COMPONENTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10* 11 12 13 14 15 16 17 | 18 21 22 23 24 25
Arranque Dn 1/2" | sal.3/4" | 3/4" | 25x3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/a"| - 13 -~ 3/4"x3/4" -3/4"x7/8"| 3/4" | 3/4" | 3/4" |sal. 25| 3/4" | sal. 3/4" | 50 | 40 | 25x3/4" | - . -~ .
NOTAS: Arranque Dn 3/4" | sal.3/4" | 3/4" | 25x3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |3/4"|3/4"| 19 | 1"- 11/8" - 3/4" | 3/4" | 3/4" |sal. 25| 3/4" | sal.3/4" | 50 | 40 | 25x3/4" | - : - :
1 .- Cualquier disefio diferente al sefialado en este plano debe contar con la aprobacion de la Unidad Técnica correspondiente a Essal .- Arrangue Dn 1" sal. 1° il 32x1" 1l 1" 1" ol il 25 |11/4" (1-D) - il 1" 1" |sal.32] 1" sal. 1" | 50 | 40 | 32x1" = . = .
El sistema de arranque debe cumplir con el ensayo de presion establecido en la NCh 2836 0f2005. Arranque Dn 11/2" |sal. 11/2"|11/2"|40x11/2"|11/2" | 11/2" | 11/2" |11/2"|11/2"| 38 | 2"(I-D) - 11/2"|11/2"|11/2" |sal. 40| 11/2" |sal. 11/2"| 50 | 50 |40x11/2"[11/2"|11/2"|11/2" |sal. 1 1/2"
3 .- Si por razones de calculo no se puede cumplir con la pérdida de carga maxima de 5 mca establecida para el arranque en la NCh 691, se debe aumentar el
didmetro de la tuberia de cobre en un diametro hasta la primera llave de paso, en todos los arranques mayores a 4mts. desde la matriz hasta la linea Oficial de la
propiedad.
4 -En viviendas que no posean antejardin o que colinden directamente con la via publica, el medidor y la llave de paso, pueden excepcionalmente ser instalados
mediante un disefio diferente previa autorizacion de Essal.
5 .- La tuberia de proteccion (17) debe ser de PVC clase 6 minimo. EI @ debe ser, a lo menos, igual al doble del @ de la tuberia de plastico. Cuando se use
tunelera debe ser PVC clase 10. En obras nuevas se debe colocar un relleno de arena (tamiz 4) exterior hasta un nivel del 60% de la tuberia de PVC.
6 .- Los extremos roscados del medidor deben ser diferenciados. Los medidores deben ser instalados sin la tapa de proteccidn de la esfera de registro, medidores
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7 .- El material de los verticales de entrada y salida en instalacion sobre el nivel del terreno debe ser de cobre. La llave de jardin se debe instalar fuera y a z _ z
continuacion del nicho guarda medidor. : I Qg = i .
8 .-La longitud maxima del tramo, medido entre la tuberia de la red de distribucién y la linea oficial de la propiedad no debe exceder de 20 m ) @)
9 - Todos los materiales y piezas deben acreditar el cumplimiento de las normas, mediante certificacion 1SO casco modelo 5 0 ISO casco modelo 7 MATRIZ ASBCEM. 75,100,125 MATRIZF.FDO. 75,100,125
si ARRANQUE CORTO INSTALACION MEDIDOR
iglas:
CM  :Extremo del tipo compresion mecanica. IDEM ARRANQUE LARGO
FT Essal GA :Ficha técnica Essal del Grupo Aguas.
NCh :Norma Chilena. —
PE  :Polietileno (PN10 minimo PE8O - PE100).
. N° COMPONENTE CANTIDAD|  MATERIAL OBSERVACIONES
PL Essal GA :Plano Essal del Grupo Aguas. - — -
PP -Polioropileno 1|Collarin de toma para PVC 1 Fund. Ddctil MNCh 2836 FTGA 15
- Olpropreno. 2[Tuberia ml |PE NCh 398/1 NCh 2556 FTGA 6
RE  'Rosca exterior. 3[Conector CMxRE 1 |PP /Al Cobre |NCh398/2 NCh 2607 FTGA 10/11
Rl :Rosca interior. 4[Llave Aguas RI Sin Manilla 1 |Al cobre NCh 699/ NCh700 FTGA 43
SO :Soldar. 5|Unign Americana SO-RE 1 |Al Cobre NCh 396 FTGA 2
ST Essal GA :Estandar técnico Essal del Grupo Aguas. 6|Cafieria ml__ |Cobre TipolL NCh 951/1 FTGA 1
7|codo So 3 |Al Cobre NCh 396 FTGA 2
Los dibujos de los componentes son solo referenciales. —— D Conedor CoSiTuersalos 1 Al Cobre NCh 2836 FTGA 4
PROPIED AD PROPIEDAD - 9|Medidor Cobre Vidrio, Clase C, Diferenciado 1 Al. Cobre NCh 1730, Segun nota 6.
—= ey | PRvADA 10[Tuerca 2 |al.cobre NCh 2836 FTGA 3
10* |Conector Co-5i Tuerca Loca 2 Al. Cobre NCh 2836 FTGA 3
11|Llave Aguas Rl Con Manilla 1 Al. Cobre NCh 699/ NCh700 FTGA 43
SOLU CION DE CONEXION AMATRIZDE ‘ 12|Terminal SO RE 1 Al. Cobre NCh 396 FTGA 2
ASB—CEMENTO, ACERO, FE FDO GRIS O DUCTIL SOLUCIONDE CONEXI N AMATRIZDE PE 13|Codo CM 1 PP NCh 398/2 NCh 2607 ETGA 10/11
14|Collar Electrofusionable 1 PE NCh 398/2 FTGA 12
15|Copla Electrofusionable 1 PE NCh 398/2 FTGA 9
ESQUEMA DE ARRANQUE = 16|Collar de toma en carga salida Rl 1 Fund. Dctil NCh 2836 FTGA 13
= 300 17|Tuberia de proteccion lisa ml PVC NCh 399
8 ) 300 n é 18|Tuberia pasa muro ml PVC NCh 399, Clase 4 minimo
ARRANQUE LARGO N.T.VERED A o W% 5 2L | o 18|Guarda medidor subterrdneo 1 Hormigon / Plastico|FTGA 33 /FTGA 42
+ DR f 20|Guarda llave 1 |Mort. Cto/PP / FD |Plano GA 140-008 FTGA 33
f§§i ] 3 R B S R NG e TEER] I I R A A 21|Acc. De union rapida CMxRE 1. Al. Cobre NCh 2607 FTGA 11
LUSUARIO U iy G LBuARe 22|Uave Collar RE 1 |Al.Cobre NCh 699/ NCh700 FTGA 38
= . \ o ] ol # 04T = 3 23|CurvaRl 1 Al. Cobre NCh 396 FTGA 2
MATRIZ O —_—]
= . 24|Curva Rl x RE 1 Al. Cobre NCh 396 FTGA 2
DIMENSIONES DEL GUARDAMEDDOR = L ©® ‘ . o VER NOTA 9 25|TE GGRI (R 11/2) 1 Fund. Gris NCh 402/ NCh 2611 FTGA 39
ARRANQUE | ANCHO ALT0 FONDO 17 o 300 A L . 0 26|Union Universal 1 Fund. Dactil NCh 2611 FTGA 25
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SISTEMADE ARRANQUE  SUBTERRANEO
MATRIZ
E.ssal EN TUBERIA DE COBRE 12mm, 19 mm,2ommy 38 mm.
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